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I2F MediaBox 
 
 

Nos progiciels sont installés sur un MCS (Media Control Server). Ce terme réfère au matériel  
standard qui répond aux exigences minimales pour excellemment reproduire des médias en 
exerçant simultanément du contrôle sur des appareils divers. 
 
Maintenant il y a I2F MediaBox, le MCS de la maison. Ses atouts principaux sont: 
 

� Prolongement optionnel pour sécurisation des câbles et des connecteurs 

� Se fixe facilement au mur ou à une table dans une orientation au choix 

� Composants optimaux qui suivent de tout près l’évolution de la technologie. 

I2F MediaBox a été conçu pour fonctionner automatiquement 365 jours par an. Il peut être 
personnalisé avec les composants matériels et les progiciels qui correspondent à vos besoins 
et à votre budget, si désiré avec une présentation de médias préprogrammée. 
 
Spécifications pour l’édition 01/2009: 
 

 microATX (335 x 255 x 91 mm) miniITX (275 x 179 x 65 mm) 

Carte mère ASUS microATX P5N7A-VL HDMI 
LGA775 NVIDIA GeForce 9300 
(MCP7A-S) nForce730i 4DDR2 

Intel Desktop Motherboard Media, 
BOXDG45FC, mini-ITX, G45 chipset, 
FSB1333MHz 800, Intel® X4500HD, no 
PCIe x16 graphics: DVI-I + HDMI, 
GbE, RAID 0,1,5,10 & Matrix, 8-ch 
audio 

Processeur Boxed Intel® Core"2 Duo E8400 (6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB) 
LGA775 

Disque dur Transcend Desktop Memory 32GB Solid State Drive SATA MLC 2.5" 
Mémoire interne Kingston HyperX memory 2GB 1066MHz DDR2 Non-ECC CL5 (5-5-5-15) 

DIMM 
Alimentation HEC-300FE-2RX 300 Watt high 

efficiency power supply 
Emko SFX 180W 220V - Silent PSU 

5 Volt & 12 Volt disponibles pour périphériques externes par le connecteur Phoenix 
Options sorties I/O diverses comme DMX, ports sériels… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisez la brochure I2F Media Products à notre site Web  www.inter2face.com 


